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 D836D Änderungen vorbehalten 1



Lasttrennschalter für PhotovoltaikLasttrennschalter für PhotovoltaikLasttrennschalter für PhotovoltaikLasttrennschalter für PhotovoltaikLasttrennschalter für Photovoltaik

Gemäß IEC 60364-7-712 „Errichten von Photovoltaik–Versorgungssystemen“ ist eine Einrichtung zum
Trennen (= Lasttrennschalter) der Photovoltaik-Module vom Wechselrichter verbindlich vorgeschrieben.

DC-LasttrennschalterDC-LasttrennschalterDC-LasttrennschalterDC-LasttrennschalterDC-Lasttrennschalter

Einbau Zentral- Verteilereinbau Reiheneinbau Preßstoff-
befestigung mit Türkupplung gekapselt
Ø22,5mm

DC21B bei Ue

Ith  offen 4 Kontakte in Serie
TypTypTypTypTyp A A V

LS16LS16LS16LS16LS16 16 1616161616 1000 .. E .. .. Z(O) .. .. VZV .. .. SMA .. .. PFL ..
LS25LS25LS25LS25LS25 25 2525252525 1000 .. E .. .. Z(O) .. .. VZV .. .. SMA .. .. PFL ..
LS32LS32LS32LS32LS32 32 3232323232 1000 .. E .. .. Z(O) .. .. VZV .. .. SMA .. .. PFL ..

¸ 1500V DC1500V DC1500V DC1500V DC1500V DC Betriebsspannung
¸ 58A58A58A58A58A Bemessungsbetriebsstrom
¸ 2-, 4-, 6-, und 8-polig
¸ Oxydationsfeste Kontakte
¸ Anschlußquerschnitte bis 16mm²
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Lasttrennschalter „LS“gewährleisten ein zuverlässiges
Schalten von bis zu 58A bei 1000V in der Kategorie DC21B.

Die Kontakte sind gegen Oxydation (geringe Schalthäufigkeit)
und somit gegen unzulässige Erwärmung geschützt.

Der Lasttrennschalter ist mit 2, 4, 6 oder 8 schaltbaren,
einzelnen Kontakten ausgestattet. Durch Serien- und
Parallelschaltung der Kontakte kann die Schaltleistung
entsprechend erhöht werden.

Die hohe Schaltgeschwindigkeit der Kontakte ist
unabhängig von der Betätigungsgeschwindigkeit des
Handgriffes.
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SchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogramme

TypTypTypTypTyp 2-polig 2+2-polig 4-polig 4-polig 4-polig 4-polig
2 Pole in Serie mit Brücken 2 Brücken oben 2 Brücken unten
+ 2 Pole parallel Einspeisung oben Einspeisung und Einspeisung und

Abgang unten Abgang unten Abgang oben

LS16LS16LS16LS16LS16 .. A2 .. A2+2 .. A4 .. A4B .. A4O .. A4U
LS25LS25LS25LS25LS25 .. A2 .. A2+2 .. A4 .. A4B .. A4O .. A4U
LS32LS32LS32LS32LS32 .. A2 .. A2+2 .. A4 .. A4B .. A4O .. A4U

Kontaktausführung
Schaltbild

Anwendungsbeispiel

BestellanleitungBestellanleitungBestellanleitungBestellanleitungBestellanleitung
Schaltertyp
Bauform

„H“  Hauptschalter
„N“   Not-Aus

Schaltprogramm
„A“ Ein-Ausschalter

Anzahl der Pole
LS32  EHN4  A4
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DC-HauptschalterDC-HauptschalterDC-HauptschalterDC-HauptschalterDC-Hauptschalter DC-Hauptschalter-Not-AusDC-Hauptschalter-Not-AusDC-Hauptschalter-Not-AusDC-Hauptschalter-Not-AusDC-Hauptschalter-Not-Aus

Einbau Zentral- Verteiler- Reiheneinbau Preßstoff- Einbau Zentral- Verteiler- Reiheneinbau Preßstoff-
befestigung einbau mit gekapselt befestigung einbau mit gekapselt
Ø22,5mm Türkupplung Ø22,5mm Türkupplung

.. EH4. .. .. Z(O)H1 .. .. VZVH4 .. .. SMAH1 .. .. PFLH4 .. .. EHN4 .. .. ZHN1 .. .. VZVHN4 .. .. SMAHN1 .. .. PFLHN4 ..

.. EH4. .. .. Z(O)H1 .. .. VZVH4 .. .. SMAH1 .. .. PFLH4 .. .. EHN4 .. .. ZHN1 .. .. VZVHN4 .. .. SMAHN1 .. .. PFLHN4 ..

.. EH4. .. .. Z(O)H1 .. .. VZVH4 .. .. SMAH1 .. .. PFLH4 .. .. EHN4 .. .. ZHN1 .. .. VZVHN4 .. .. SMAHN1 .. .. PFLHN4 ..

Technische Daten für DC, Technische Daten für DC, Technische Daten für DC, Technische Daten für DC, Technische Daten für DC, nach IEC 60947-3, VDE0660nach IEC 60947-3, VDE0660nach IEC 60947-3, VDE0660nach IEC 60947-3, VDE0660nach IEC 60947-3, VDE0660

DC21B DC22B
TypTypTypTypTyp 500V 600V 700V 800V 900V 1000V 500V 600V 800V 1000V

LS16 ..LS16 ..LS16 ..LS16 ..LS16 .. 2 Pole in Serie 16A 16A 16A 16A  13A 9A 7A 5,5A 2A 1A

2 Pole in Serie+2 parallel 29A 29A 16A 16A 13A 9A - - - -

4 Pole in Serie 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 11,5A 8A

4 Pole in Serie+2 parallel 29A 29A 29A 29A 29A 29A - - - -

LS25 ..LS25 ..LS25 ..LS25 ..LS25 .. 2 Pole in Serie 25A 25A 23A 20A 16A 11A 8A 6A 2,5A 1,5A

2 Pole in Serie+2 parallel 45A 45A 23A 20A 16A 11A - - - -

4 Pole in Serie 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 12A 9A

4 Pole in Serie+2 parallel 45A 45A 45A 45A 45A 45A - - - -

LS32 ..LS32 ..LS32 ..LS32 ..LS32 .. 2 Pole in Serie 32A 32A 27A 23A 20A 13A 9A 6,5A 3A 2A

2 Pole in Serie+2 parallel 58A 50A 27A 23A 20A 13A - - - -

4 Pole in Serie 32A 32A 32A 32A 32A 32A 32A 27,5A 12,5A 10A

4 Pole in Serie+2 parallel 58A 58A 58A 58A 58A 58A - - - -

DC21B Schalten ohmscher Last einschließlich leichter Überlast bei Gleichspannung, Zeitkonstante L/R≤1ms
DC22B Schalten gemischter ohmscher und induktiver Last einschließlich leichter Überlast bei Gleichspannung,

Zeitkonstante L/R≤2,5ms (z. B: Nebenschluß-Motore)

SchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogrammeSchaltprogramme

TypTypTypTypTyp 6-polig 3+2-polig 8-polig 4+2-polig
3 Pole in Serie 4 Pole in Serie
+ 2 Pole parallel + 2 Pole parallel

LS16LS16LS16LS16LS16 ...A6 .. A3+2 ...A8 .. A4+2
LS25LS25LS25LS25LS25 ...A6 .. A3+2 ...A8 .. A4+2
LS32LS32LS32LS32LS32 ...A6 .. A3+2 ...A8 .. A4+2

Kontaktausführung
Schaltbild

Anwendungsbeispiel

Isolierter VerbinderIsolierter VerbinderIsolierter VerbinderIsolierter VerbinderIsolierter Verbinder LSV-B1   LSV-B1   LSV-B1   LSV-B1   LSV-B1    für Serien- und Parallelschaltung von Kontakten

TypTypTypTypTyp VPE Gewicht

LSV-B1LSV-B1LSV-B1LSV-B1LSV-B1 100 6,6 g/Stk.



Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung,Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung,Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung,Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung,Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung, Schild 64Schild 64Schild 64Schild 64Schild 64r, Schutzart IP66,, Schutzart IP66,, Schutzart IP66,, Schutzart IP66,, Schutzart IP66, Typ 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3R

DC21B Anzahl Pole Anzahl TypTypTypTypTyp VPE Gewicht
600V DC 1000V DC in Serie Strings Stk. kg/Stk.

16A 9A 2 1 LS16 E A2LS16 E A2LS16 E A2LS16 E A2LS16 E A2 1 0,20
25A 11A 2 1 LS25 E A2LS25 E A2LS25 E A2LS25 E A2LS25 E A2 1 0,20
32A 13A 2 1 LS32 E A2LS32 E A2LS32 E A2LS32 E A2LS32 E A2 1 0,20

29A 9A 2 1 LS16 E A2+2LS16 E A2+2LS16 E A2+2LS16 E A2+2LS16 E A2+2 1 0,25
45A 11A 2 1 LS25 E A2+2LS25 E A2+2LS25 E A2+2LS25 E A2+2LS25 E A2+2 1 0,25
50A 13A 2 1 LS32 E A2+2LS32 E A2+2LS32 E A2+2LS32 E A2+2LS32 E A2+2 1 0,25

16A 9A 2 2 LS16 E A4LS16 E A4LS16 E A4LS16 E A4LS16 E A4 1 0,23
25A 11A 2 2 LS25 E A4LS25 E A4LS25 E A4LS25 E A4LS25 E A4 1 0,23
32A 13A 2 2 LS32 E A4LS32 E A4LS32 E A4LS32 E A4LS32 E A4 1 0,23

16A 16A 4 1 LS16 E A4BLS16 E A4BLS16 E A4BLS16 E A4BLS16 E A4B 1 0,24
25A 25A 4 1 LS25 E A4BLS25 E A4BLS25 E A4BLS25 E A4BLS25 E A4B 1 0,24
32A 32A 4 1 LS32 E A4BLS32 E A4BLS32 E A4BLS32 E A4BLS32 E A4B 1 0,24

16A 16A 4 1 LS16 E A4OLS16 E A4OLS16 E A4OLS16 E A4OLS16 E A4O 1 0,24
25A 25A 4 1 LS25 E A4OLS25 E A4OLS25 E A4OLS25 E A4OLS25 E A4O 1 0,24
32A 32A 4 1 LS32 E A4OLS32 E A4OLS32 E A4OLS32 E A4OLS32 E A4O 1 0,24

16A 16A 4 1 LS16 E A4ULS16 E A4ULS16 E A4ULS16 E A4ULS16 E A4U 1 0,24
25A 25A 4 1 LS25 E A4ULS25 E A4ULS25 E A4ULS25 E A4ULS25 E A4U 1 0,24
32A 32A 4 1 LS32 E A4ULS32 E A4ULS32 E A4ULS32 E A4ULS32 E A4U 1 0,24

16A 9A 2 3 LS16 E A6LS16 E A6LS16 E A6LS16 E A6LS16 E A6 1 0,36
25A 11A 2 3 LS25 E A6LS25 E A6LS25 E A6LS25 E A6LS25 E A6 1 0,36
32A 13A 2 3 LS32 E A6LS32 E A6LS32 E A6LS32 E A6LS32 E A6 1 0,36

16A 9A 2 4 LS16 E A8LS16 E A8LS16 E A8LS16 E A8LS16 E A8 1 0,41
25A 11A 2 4 LS25 E A8LS25 E A8LS25 E A8LS25 E A8LS25 E A8 1 0,41
32A 13A 2 4 LS32 E A8LS32 E A8LS32 E A8LS32 E A8LS32 E A8 1 0,41

29A 29A 4 1 LS16 E A4+2LS16 E A4+2LS16 E A4+2LS16 E A4+2LS16 E A4+2 1 0,46
45A 45A 4 1 LS25 E A4+2LS25 E A4+2LS25 E A4+2LS25 E A4+2LS25 E A4+2 1 0,46
58A 58A 4 1 LS32 E A4+2LS32 E A4+2LS32 E A4+2LS32 E A4+2LS32 E A4+2 1 0,46

Verlängerte Schalterwelle für Schalter für FronteinbauVerlängerte Schalterwelle für Schalter für FronteinbauVerlängerte Schalterwelle für Schalter für FronteinbauVerlängerte Schalterwelle für Schalter für FronteinbauVerlängerte Schalterwelle für Schalter für Fronteinbau

Typenzusatz +VW“x“+VW“x“+VW“x“+VW“x“+VW“x“ x = Paneelstärke

4                                                           D836D Änderungen vorbehalten
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Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm, Schild 48Schild 48Schild 48Schild 48Schild 48r, , , , ,  Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66, Typ 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3R

DC21B Anzahl Pole Anzahl TypTypTypTypTyp VPE Gewicht
600V DC 1000V DC in Serie Strings Stk. kg/Stk.

16A 9A 2 1 LS16 Z A2LS16 Z A2LS16 Z A2LS16 Z A2LS16 Z A2 1 0,21
25A 11A 2 1 LS25 Z A2LS25 Z A2LS25 Z A2LS25 Z A2LS25 Z A2 1 0,21
32A 13A 2 1 LS32 Z A2LS32 Z A2LS32 Z A2LS32 Z A2LS32 Z A2 1 0,21

29A 9A 2 1 LS16 Z A2+2LS16 Z A2+2LS16 Z A2+2LS16 Z A2+2LS16 Z A2+2 1 0,26
45A 11A 2 1 LS25 Z A2+2LS25 Z A2+2LS25 Z A2+2LS25 Z A2+2LS25 Z A2+2 1 0,26
50A 13A 2 1 LS32 Z A2+2LS32 Z A2+2LS32 Z A2+2LS32 Z A2+2LS32 Z A2+2 1 0,26

16A 9A 2 2 LS16 Z A4LS16 Z A4LS16 Z A4LS16 Z A4LS16 Z A4 1 0,23
25A 11A 2 2 LS25 Z A4LS25 Z A4LS25 Z A4LS25 Z A4LS25 Z A4 1 0,23
32A 13A 2 2 LS32 Z A4LS32 Z A4LS32 Z A4LS32 Z A4LS32 Z A4 1 0,23

16A 16A 4 1 LS16 Z A4BLS16 Z A4BLS16 Z A4BLS16 Z A4BLS16 Z A4B 1 0,25
25A 25A 4 1 LS25 Z A4BLS25 Z A4BLS25 Z A4BLS25 Z A4BLS25 Z A4B 1 0,25
32A 32A 4 1 LS32 Z A4BLS32 Z A4BLS32 Z A4BLS32 Z A4BLS32 Z A4B 1 0,25

16A 16A 4 1 LS16 Z A4OLS16 Z A4OLS16 Z A4OLS16 Z A4OLS16 Z A4O 1 0,25
25A 25A 4 1 LS25 Z A4OLS25 Z A4OLS25 Z A4OLS25 Z A4OLS25 Z A4O 1 0,25
32A 32A 4 1 LS32 Z A4OLS32 Z A4OLS32 Z A4OLS32 Z A4OLS32 Z A4O 1 0,25

16A 16A 4 1 LS16 Z A4ULS16 Z A4ULS16 Z A4ULS16 Z A4ULS16 Z A4U 1 0,25
25A 25A 4 1 LS25 Z A4ULS25 Z A4ULS25 Z A4ULS25 Z A4ULS25 Z A4U 1 0,25
32A 32A 4 1 LS32 Z A4ULS32 Z A4ULS32 Z A4ULS32 Z A4ULS32 Z A4U 1 0,25

16A 9A 2 3 LS16 Z A6LS16 Z A6LS16 Z A6LS16 Z A6LS16 Z A6 1 0,38
25A 11A 2 3 LS25 Z A6LS25 Z A6LS25 Z A6LS25 Z A6LS25 Z A6 1 0,38
32A 13A 2 3 LS32 Z A6LS32 Z A6LS32 Z A6LS32 Z A6LS32 Z A6 1 0,38

16A 9A 2 4 LS16 Z A8LS16 Z A8LS16 Z A8LS16 Z A8LS16 Z A8 1 0,43
25A 11A 2 4 LS25 Z A8LS25 Z A8LS25 Z A8LS25 Z A8LS25 Z A8 1 0,43
32A 13A 2 4 LS32 Z A8LS32 Z A8LS32 Z A8LS32 Z A8LS32 Z A8 1 0,43

29A 29A 4 1 LS16 Z A4+2LS16 Z A4+2LS16 Z A4+2LS16 Z A4+2LS16 Z A4+2 1 0,48
45A 45A 4 1 LS25 Z A4+2LS25 Z A4+2LS25 Z A4+2LS25 Z A4+2LS25 Z A4+2 1 0,48
58A 58A 4 1 LS32 Z A4+2LS32 Z A4+2LS32 Z A4+2LS32 Z A4+2LS32 Z A4+2 1 0,48

Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm,Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm, ohne Schildohne Schildohne Schildohne Schildohne Schild, , , , ,  Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66,Schutzart IP66, Typ 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3R 1) 1) 1) 1) 1)

bei Type „ZZZZZ“ durch „ZOZOZOZOZO“ ersetzen LS.. ZO A.LS.. ZO A.LS.. ZO A.LS.. ZO A.LS.. ZO A.



Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-AusAusAusAusAus-Schalter, Bodenmontage,  Türkupplung für Zentralbefestigung-Schalter, Bodenmontage,  Türkupplung für Zentralbefestigung-Schalter, Bodenmontage,  Türkupplung für Zentralbefestigung-Schalter, Bodenmontage,  Türkupplung für Zentralbefestigung-Schalter, Bodenmontage,  Türkupplung für Zentralbefestigung,,,,, Schild 64Schild 64Schild 64Schild 64Schild 64r, IP66,, IP66,, IP66,, IP66,, IP66, Typ 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3RTyp 3R

DC21B Anzahl Pole Anzahl TypTypTypTypTyp VPE Gewicht
600V DC 1000V DC in Serie Strings Stk. kg/Stk.

16A 9A 2 1 LS16 VZV A2LS16 VZV A2LS16 VZV A2LS16 VZV A2LS16 VZV A2 1 0,22
25A 11A 2 1 LS25 VZV A2LS25 VZV A2LS25 VZV A2LS25 VZV A2LS25 VZV A2 1 0,22
32A 13A 2 1 LS32 VZV A2LS32 VZV A2LS32 VZV A2LS32 VZV A2LS32 VZV A2 1 0,22

29A 9A 2 1 LS16 VZV A2+2LS16 VZV A2+2LS16 VZV A2+2LS16 VZV A2+2LS16 VZV A2+2 1 0,27
45A 11A 2 1 LS25 VZV A2+2LS25 VZV A2+2LS25 VZV A2+2LS25 VZV A2+2LS25 VZV A2+2 1 0,27
50A 13A 2 1 LS32 VZV A2+2LS32 VZV A2+2LS32 VZV A2+2LS32 VZV A2+2LS32 VZV A2+2 1 0,27

16A 9A 2 2 LS16 VZV A4LS16 VZV A4LS16 VZV A4LS16 VZV A4LS16 VZV A4 1 0,25
25A 11A 2 2 LS25 VZV A4LS25 VZV A4LS25 VZV A4LS25 VZV A4LS25 VZV A4 1 0,25
32A 13A 2 2 LS32 VZV A4LS32 VZV A4LS32 VZV A4LS32 VZV A4LS32 VZV A4 1 0,25

16A 16A 4 1 LS16 VZV A4BLS16 VZV A4BLS16 VZV A4BLS16 VZV A4BLS16 VZV A4B 1 0,26
25A 25A 4 1 LS25 VZV A4BLS25 VZV A4BLS25 VZV A4BLS25 VZV A4BLS25 VZV A4B 1 0,26
32A 32A 4 1 LS32 VZV A4BLS32 VZV A4BLS32 VZV A4BLS32 VZV A4BLS32 VZV A4B 1 0,26

16A 16A 4 1 LS16 VZV A4OLS16 VZV A4OLS16 VZV A4OLS16 VZV A4OLS16 VZV A4O 1 0,26
25A 25A 4 1 LS25 VZV A4OLS25 VZV A4OLS25 VZV A4OLS25 VZV A4OLS25 VZV A4O 1 0,26
32A 32A 4 1 LS32 VZV A4OLS32 VZV A4OLS32 VZV A4OLS32 VZV A4OLS32 VZV A4O 1 0,26

16A 16A 4 1 LS16 VZV A4ULS16 VZV A4ULS16 VZV A4ULS16 VZV A4ULS16 VZV A4U 1 0,26
25A 25A 4 1 LS25 VZV A4ULS25 VZV A4ULS25 VZV A4ULS25 VZV A4ULS25 VZV A4U 1 0,26
32A 32A 4 1 LS32 VZV A4ULS32 VZV A4ULS32 VZV A4ULS32 VZV A4ULS32 VZV A4U 1 0,26

16A 9A 2 3 LS16 VZV A6LS16 VZV A6LS16 VZV A6LS16 VZV A6LS16 VZV A6 1 0,38
25A 11A 2 3 LS25 VZV A6LS25 VZV A6LS25 VZV A6LS25 VZV A6LS25 VZV A6 1 0,38
32A 13A 2 3 LS32 VZV A6LS32 VZV A6LS32 VZV A6LS32 VZV A6LS32 VZV A6 1 0,38

16A 9A 2 4 LS16 VZV A8LS16 VZV A8LS16 VZV A8LS16 VZV A8LS16 VZV A8 1 0,43
25A 11A 2 4 LS25 VZV A8LS25 VZV A8LS25 VZV A8LS25 VZV A8LS25 VZV A8 1 0,43
32A 13A 2 4 LS32 VZV A8LS32 VZV A8LS32 VZV A8LS32 VZV A8LS32 VZV A8 1 0,43

29A 29A 4 1 LS16 VZV A4+2LS16 VZV A4+2LS16 VZV A4+2LS16 VZV A4+2LS16 VZV A4+2 1 0,48
45A 45A 4 1 LS25 VZV A4+2LS25 VZV A4+2LS25 VZV A4+2LS25 VZV A4+2LS25 VZV A4+2 1 0,48
58A 58A 4 1 LS32 VZV A4+2LS32 VZV A4+2LS32 VZV A4+2LS32 VZV A4+2LS32 VZV A4+2 1 0,48
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Einbautiefe einstellbar
siehe Seite 24



Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau,Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau,Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau,Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau,Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau, Schutzart IP40, Schutzart IP40, Schutzart IP40, Schutzart IP40, Schutzart IP40, Typ 1Typ 1Typ 1Typ 1Typ 1

DC21B Anzahl Pole Anzahl TypTypTypTypTyp VPE Gewicht
600V DC 1000V DC in Serie Strings Stk. kg/Stk.

16A 9A 2 1 LS16 SMA A2LS16 SMA A2LS16 SMA A2LS16 SMA A2LS16 SMA A2 1 0,19
25A 11A 2 1 LS25 SMA A2LS25 SMA A2LS25 SMA A2LS25 SMA A2LS25 SMA A2 1 0,19
32A 13A 2 1 LS32 SMA A2LS32 SMA A2LS32 SMA A2LS32 SMA A2LS32 SMA A2 1 0,19

29A 9A 2 1 LS16 SMA A2+2LS16 SMA A2+2LS16 SMA A2+2LS16 SMA A2+2LS16 SMA A2+2 1 0,24
45A 11A 2 1 LS25 SMA A2+2LS25 SMA A2+2LS25 SMA A2+2LS25 SMA A2+2LS25 SMA A2+2 1 0,24
50A 13A 2 1 LS32 SMA A2+2LS32 SMA A2+2LS32 SMA A2+2LS32 SMA A2+2LS32 SMA A2+2 1 0,24

16A 9A 2 2 LS16 SMA A4LS16 SMA A4LS16 SMA A4LS16 SMA A4LS16 SMA A4 1 0,22
25A 11A 2 2 LS25 SMA A4LS25 SMA A4LS25 SMA A4LS25 SMA A4LS25 SMA A4 1 0,22
32A 13A 2 2 LS32 SMA A4LS32 SMA A4LS32 SMA A4LS32 SMA A4LS32 SMA A4 1 0,22

16A 16A 4 1 LS16 SMA A4BLS16 SMA A4BLS16 SMA A4BLS16 SMA A4BLS16 SMA A4B 1 0,23
25A 25A 4 1 LS25 SMA A4BLS25 SMA A4BLS25 SMA A4BLS25 SMA A4BLS25 SMA A4B 1 0,23
32A 32A 4 1 LS32 SMA A4BLS32 SMA A4BLS32 SMA A4BLS32 SMA A4BLS32 SMA A4B 1 0,23

16A 16A 4 1 LS16 SMA A4OLS16 SMA A4OLS16 SMA A4OLS16 SMA A4OLS16 SMA A4O 1 0,23
25A 25A 4 1 LS25 SMA A4OLS25 SMA A4OLS25 SMA A4OLS25 SMA A4OLS25 SMA A4O 1 0,23
32A 32A 4 1 LS32 SMA A4OLS32 SMA A4OLS32 SMA A4OLS32 SMA A4OLS32 SMA A4O 1 0,23

16A 16A 4 1 LS16 SMA A4ULS16 SMA A4ULS16 SMA A4ULS16 SMA A4ULS16 SMA A4U 1 0,23
25A 25A 4 1 LS25 SMA A4ULS25 SMA A4ULS25 SMA A4ULS25 SMA A4ULS25 SMA A4U 1 0,23
32A 32A 4 1 LS32 SMA A4ULS32 SMA A4ULS32 SMA A4ULS32 SMA A4ULS32 SMA A4U 1 0,23

16A 9A 2 3 LS16 SMA A6LS16 SMA A6LS16 SMA A6LS16 SMA A6LS16 SMA A6 1 0,35
25A 11A 2 3 LS25 SMA A6LS25 SMA A6LS25 SMA A6LS25 SMA A6LS25 SMA A6 1 0,35
32A 13A 2 3 LS32 SMA A6LS32 SMA A6LS32 SMA A6LS32 SMA A6LS32 SMA A6 1 0,35

16A 9A 2 4 LS16 SMA A8LS16 SMA A8LS16 SMA A8LS16 SMA A8LS16 SMA A8 1 0,40
25A 11A 2 4 LS25 SMA A8LS25 SMA A8LS25 SMA A8LS25 SMA A8LS25 SMA A8 1 0,40
32A 13A 2 4 LS32 SMA A8LS32 SMA A8LS32 SMA A8LS32 SMA A8LS32 SMA A8 1 0,40

29A 29A 4 1 LS16 SMA A4+2LS16 SMA A4+2LS16 SMA A4+2LS16 SMA A4+2LS16 SMA A4+2 1 0,43
45A 45A 4 1 LS25 SMA A4+2LS25 SMA A4+2LS25 SMA A4+2LS25 SMA A4+2LS25 SMA A4+2 1 0,43
58A 58A 4 1 LS32 SMA A4+2LS32 SMA A4+2LS32 SMA A4+2LS32 SMA A4+2LS32 SMA A4+2 1 0,43
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Ein-Aus-Schalter isolierstoffgekapseltEin-Aus-Schalter isolierstoffgekapseltEin-Aus-Schalter isolierstoffgekapseltEin-Aus-Schalter isolierstoffgekapseltEin-Aus-Schalter isolierstoffgekapselt,,,,, Schild 64 Schild 64 Schild 64 Schild 64 Schild 64r, , , , , Schutzart IP65,Schutzart IP65,Schutzart IP65,Schutzart IP65,Schutzart IP65, Typ 1Typ 1Typ 1Typ 1Typ 1

DC21B Anzahl Pole Anzahl TypTypTypTypTyp VPE Gewicht
600V DC 1000V DC in Serie Strings Stk. kg/Stk.

16A 9A 2 1 LS16 PFL A2LS16 PFL A2LS16 PFL A2LS16 PFL A2LS16 PFL A2 *) *) *) *) *) 1 0,42
25A 11A 2 1 LS25 PFL A2LS25 PFL A2LS25 PFL A2LS25 PFL A2LS25 PFL A2 *) *) *) *) *) 1 0,42
32A 13A 2 1 LS32 PFL A2LS32 PFL A2LS32 PFL A2LS32 PFL A2LS32 PFL A2 *) *) *) *) *) 1 0,42

29A 9A 2 1 LS16 PFL A2+2LS16 PFL A2+2LS16 PFL A2+2LS16 PFL A2+2LS16 PFL A2+2 *) *) *) *) *) 1 0,48
45A 11A 2 1 LS25 PFL A2+2LS25 PFL A2+2LS25 PFL A2+2LS25 PFL A2+2LS25 PFL A2+2 *) *) *) *) *) 1 0,48
50A 13A 2 1 LS32 PFL A2+2LS32 PFL A2+2LS32 PFL A2+2LS32 PFL A2+2LS32 PFL A2+2 *) *) *) *) *) 1 0,48

16A 9A 2 2 LS16 PFL A4LS16 PFL A4LS16 PFL A4LS16 PFL A4LS16 PFL A4 *) *) *) *) *) 1 0,45
25A 11A 2 2 LS25 PFL A4LS25 PFL A4LS25 PFL A4LS25 PFL A4LS25 PFL A4 *) *) *) *) *) 1 0,45
32A 13A 2 2 LS32 PFL A4LS32 PFL A4LS32 PFL A4LS32 PFL A4LS32 PFL A4 *) *) *) *) *) 1 0,45

16A 16A 4 1 LS16 PFL A4BLS16 PFL A4BLS16 PFL A4BLS16 PFL A4BLS16 PFL A4B *) *) *) *) *) 1 0,46
25A 25A 4 1 LS25 PFL A4BLS25 PFL A4BLS25 PFL A4BLS25 PFL A4BLS25 PFL A4B *) *) *) *) *) 1 0,46
32A 32A 4 1 LS32 PFL A4BLS32 PFL A4BLS32 PFL A4BLS32 PFL A4BLS32 PFL A4B *) *) *) *) *) 1 0,46

16A 16A 4 1 LS16 PFL A4OLS16 PFL A4OLS16 PFL A4OLS16 PFL A4OLS16 PFL A4O *) *) *) *) *) 1 0,46
25A 25A 4 1 LS25 PFL A4OLS25 PFL A4OLS25 PFL A4OLS25 PFL A4OLS25 PFL A4O *) *) *) *) *) 1 0,46
32A 32A 4 1 LS32 PFL A4OLS32 PFL A4OLS32 PFL A4OLS32 PFL A4OLS32 PFL A4O *) *) *) *) *) 1 0,46

16A 16A 4 1 LS16 PFL A4ULS16 PFL A4ULS16 PFL A4ULS16 PFL A4ULS16 PFL A4U *) *) *) *) *) 1 0,46
25A 25A 4 1 LS25 PFL A4ULS25 PFL A4ULS25 PFL A4ULS25 PFL A4ULS25 PFL A4U *) *) *) *) *) 1 0,46
32A 32A 4 1 LS32 PFL A4ULS32 PFL A4ULS32 PFL A4ULS32 PFL A4ULS32 PFL A4U *) *) *) *) *) 1 0,46

16A 9A 2 3 LS16 PF A6LS16 PF A6LS16 PF A6LS16 PF A6LS16 PF A6 1 1,52
25A 11A 2 3 LS25 PF A6LS25 PF A6LS25 PF A6LS25 PF A6LS25 PF A6 1 1,52
32A 13A 2 3 LS32 PF A6LS32 PF A6LS32 PF A6LS32 PF A6LS32 PF A6 1 1,52

16A 9A 2 4 LS16 PF A8LS16 PF A8LS16 PF A8LS16 PF A8LS16 PF A8 1 1,57
25A 11A 2 4 LS25 PF A8LS25 PF A8LS25 PF A8LS25 PF A8LS25 PF A8 1 1,57
32A 13A 2 4 LS32 PF A8LS32 PF A8LS32 PF A8LS32 PF A8LS32 PF A8 1 1,57

29A 29A 4 1 LS16 PF A4+2LS16 PF A4+2LS16 PF A4+2LS16 PF A4+2LS16 PF A4+2 1 1,62
45A 45A 4 1 LS25 PF A4+2LS25 PF A4+2LS25 PF A4+2LS25 PF A4+2LS25 PF A4+2 1 1,62
58A 58A 4 1 LS32 PF A4+2LS32 PF A4+2LS32 PF A4+2LS32 PF A4+2LS32 PF A4+2 1 1,62

*) Lieferung in kleinem Gehäuse PF möglich

Bestellbeispiel:Bestellbeispiel:Bestellbeispiel:Bestellbeispiel:Bestellbeispiel: Normales Normales Normales Normales Normales Gehäuse LS.. PFL A..LS.. PFL A..LS.. PFL A..LS.. PFL A..LS.. PFL A..
Kleines Kleines Kleines Kleines Kleines Gehäuse LS.. PF A..LS.. PF A..LS.. PF A..LS.. PF A..LS.. PF A..
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